
Das Kompetenzteam kommt aus der 
globalen Energieforschung mit vielen 

Jahren Erfahrung in der 
Energiespeichertechnologie.
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GreenArk

Komplett Integrierter

Batterie-Energiespeicher

für den Innen- und Außenbereich
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Lade-/Entladeleistung:

30 - 600 kW

Batteriekapazität: 125 kWh ~ 1.290 kWh

Feuerlöschsystem: Novec1230 und Wasserbrandschutz

Kommunikation: Ethernet, Modbus TCP/IP 
für mehr Sicherheit.

GreenArk
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GreenArk – All-in-One Design 

BMS + EMS

Batteriepack
MPPT

PCT

Stromzähler

Stromverteilersystem
Feuerlöschrohr

Server Switch

Luftkanal
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GreenArk - Anwendungsbereiche

Büropark/Gemeinde

Spitzenlastverschiebung
Tou-Tarifarbitrage
Stromkosteneinsparung
Netzhilfsdienste

Plaza / Krankenhaus / 
Hotel

Spitzenlastkappung
Notstrom
Lastabfall-Reaktion
Optimierung der Stromqualität

Solar + Speicher + 
Ladestation

Speicherung überschüssiger 
Solarenergie 
Spitzenlastverschiebung 
Stromkosteneinsparung 
Umweltfreundliche Lösung 
Leistungserweiterung für 
weitere Ladegeräte

Solar- und 
Speichermikronetz

Notstromversorgung
Speicherung zusätzlicher 
Solarenergie
Integration verteilter 
Energie
Optimierung des 
Stromnetzes
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PowerHUB-Verteilerschrank

PowerHUB ist die Integration des Energieflusses und des Datenflusses der skalierten 
BESS (Batterie-Energy-Storage-System). Notwendig ab 3. GreenArk.

Es verbindet das modulare BESS und das Verteilungssystem des Benutzers auf 
intelligente Weise und verfügt über die Funktionen der Stromzusammenführung,
Steuerung und des Schutzes, der Messung und bidirektionale Verbindung und 
Verwaltung des Energieflusses.

PowerHUB ermöglicht auch Hochgeschwindigkeitskommunikation und Datenerwerb, 
Übertragung, Speicherung und Management für lokale GreenArk und ViStarter EMS 
und ViViewer: intelligente O&M-Cloud-Plattform.
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Hohe Integration

Integriertes Design 
intelligenter 
Stromverteilung und 
Hochgeschwindigkeits-
Kommunikationssteuerun
g; Hohe Integration von 
Energiefluss und 
Datenfluss.

Flexible Skalierbarkeit
Das Steuerungssystem

kann flexibel durch eine 3-
Ebenen-Struktur erweitert 
werden, um eine parallele 
Steuerung zu erreichen;
Schnelle kooperative 
Steuerung mehrerer GreenArk
im Kraftwerk.

Schnelles 
Energiemanagement

durch duale 
Kommunikation zwischen 
Modbus TCP und Modbus 
RTU; separate Verwaltung 
von Steuerungsschutz und 
Datenerfassung; 
Reaktionszeit für die 
Ausführung der Planung 
<500 ms.

PowerHub
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Nennspannung Wechselstrom 400 V
Nennleistung Max. 600kW
Nennstrom 866A
Max. Eingangsstromkreis 6 
Blitzschutz Ja
Erdschlussschutz Ja
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GreenCube
Container-Batterie-Energiesystem

AC-Nennausgangsleistung: Max. 1000kW

Batteriekapazität: Max. 1720 kWh (weiter Skalierbar)

Kommunikation: Ethernet, Modbus TCP/IP

Feuerlöschsystem: Novec1230 or FM200

Zertifikat: IEC62619, IEC62477, IEC61000, EN50549, G99, UN3536, UN38.3
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Sicherheit
Die Produktsicherheit hat sich durch das 
Designpatent zur Verhinderung der Brandgefahr erhöht.

Wirtschaftlichkeit und Effizienz
Das Containerdesign ist für einfachen Transport und 
Installation gedacht und reduziert die Transport- und Baukosten.

Modularer Betrieb und Wartung
Modularer Betrieb und Wartung ohne Eingriff in den Normalbetrieb 
anderer Module zur Kosteneinsparung und Nutzungsoptimierung.

Skalierbarkeit und Flexibilität
Flexible Konfiguration nach Bedarf; modulare Struktur; 
parallele Verbindung und Steuerung mehrerer Schränke.

GreenCube
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Industriepark
Energiespeicherung

Kapazitätsausbau

Spitzenlastverschiebung

Stromqualitätsmanagement

TOU-Energiearbitrage

Solar + Speicher + 
Ladestation für 

Elektrofahrzeuge

Speicherung von 

überschüssiger Solarenergie 

Spitzenlastverschiebung 

Stromkosteneinsparung 

Leistungserweiterung für 

weitere Ladegeräte 

Umweltfreundliche Lösung

Solar- und 
Speichermikronetz

Notstromversorgung

Speicherung zusätzlicher 

Solarenergie

Integration verteilter 

Energie

Optimierung des 

Stromnetzes

Einsatzbereiche
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ViStarter Energie-Managementsystem

Echtzeitdaten 
Erfassung und Analyse

Planung und Verwaltung des Systembetriebs, 
Fehlerselbstdiagnose und Betrieb und Wartung.

Betriebsdatenmanagement
Der Betriebsstatus ist in Echtzeit 

sichtbar und steuerbar.
Die Daten können über den 

gesamten Lebenszyklus 
hinweg verfolgt werden. 

Energiemanagement jederzeit 
und überall.

Vorteile des Time-of-Use-
Tarifs

Der KI-Algorithmus passt sich 
flexibel an Netz- und 
Laständerungen an.

Eerstellt Energiesparpläne auf 
Grundlage der Analyse 

des Energieverbrauchs.

Mikronetz-Steuerung
Batterie-/PCS-

Koordinationsmanagement.
Die Multi-Energie-

Komplementärtechnologie 
unterstützt die Steuerung von Solar-, 
Windturbinen- und Dieselgeneratoren 

sowie anderen Energiequellen.
Maßgeschneiderter Energiebedarf für 

mehrere Betriebsarten und 
Steuerungsstrategien.

Unterstützt lokalen Web-
und Cloud-Zugriff

Fehlervorhersage und 
Echtzeit-Ortung

VPN- und/oder SCADA-
Steuerung. 

Fernbedienung und -
wartung.
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Produkteigenschaften – Intelligentes EMS 
(Energiemanagementsystem)

4-stufiges 
Sicherheitsdesign

für höhere Sicherheit und 
Zuverlässigkeit

Systemreaktionszeit <100 ms.

Netzhilfsdienst

Zugriff auf

Solar-, Windturbinen- und 
Dieselgeneratoren

Parallelschaltung mehrerer Speicher

bis zu 60 Stück

Modularer Aufbau, einfache und schnelle

Betriebs- sowie Wartungsabläufe optimieren

die Systemauslastung
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Gewerbebauten / Industriepark

In abgelegenen Gebieten oder Häusern

Die neue Energieladestation ViStarter

Energy Investment Operator

ViStarter Energiemanagementsystem

ViStarter kann Solar- und andere Stromquellen integrieren, um durch Spitzenlastverschiebung 
die Zuverlässigkeit der Stromversorgung und die Wirtschaftlichkeit des Systems zu gewährleisten, 

zusätzliche Solarstromerzeugung zu speichern und so den Energieverbrauch zu verbessern.

sendet die Betriebsdaten des Kraftwerks in Echtzeit an den Server zur Fernüberwachung und 
Datenanalyse und sorgt für eine flexible Kapazitätserweiterung.

sorgen KI- Computing und Cloud-Wartung rund um die Uhr dafür, dass den 
Benutzern automatisch eine unterbrechungsfreie Stromversorgung zur Verfügung 

steht.

Neue Energiestation

Intelligentes Energiemanagement + digitale Betriebs- und Wartungstechnologie 
für einen intelligenten und sicheren Betrieb von Energiespeicheranlagen.

ViStarter glättet auf intelligente Weise die Leistung der 
Neuenergieerzeugung und optimiert die Neuenergienutzung.
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Fernüberwachung und Betriebsstatus
Die KI-gesteuerte Cloud Plattform ViViewer für Betrieb und

Wartung wurde für alle Benutze entwickelt. Sie unterstützt die Fernüberwachung des Betriebs und die 
Datenerfassung vor Ort und kann Betriebsberichte für Sie erstellen.

ViViewer überwacht automatisch den Betriebszustand des Energiespeichersystems in Echtzeit
und führt eine Fehlervorhersage und sofortige Ortung durch, sodass sich das Betriebs-

und Wartungspersonal rechtzeitig auf die wesentlichen Probleme konzentrieren kann.

In Kombination mit dem Expert Experience Model und dem Effizenz -
Model wird ermöglicht, die Betriebseffizienz des 

Objektes zu verbessern und Kostenmanagement zu realisieren. 
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Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

Adresse

Kontakt

Email Adresse


