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Container-Batterie-System
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lhr Dienstleister fur eine moderne Energiekultur.
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Die 5 Saulen einer modernen Energiekultur:

Energie- Energie- Energie- Forderung Co,-
Beschaffung Produktion Effizienz & Zertifikate

Finanzierung
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AC-Nennausgangsleistung: Max. 1.000 kW

Batteriekapazitat: Max. 1.720 kWh (weiter skalierbar)
Kommunikation: Ethernet, Modbus TCP/IP
Feuerloschsystem: Novec1230 oder FM200

Zertifikate: IEC62619, IEC62477, IEC61000, EN50549, G99, UN3536, UN38.3
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Echtzeitdaten
Erfassung und Analyse Planung und Verwaltung des Systembetriebs,
Fehlerselbstdiagnose und Betrieb und Wartungs-, Betriebsdatenmanagement.

Der Betriebsstatus ist in Echtzeit sichtbar und steuerbar
Die Daten konnen lGber den gesamten Lebenszyklus hinweg verfolgt werden.
Energiemanagement jederzeit und tberall.

Vorteile des Time-of-Use-Tarifs
Der KI-Algorithmus passt sich flexibel an Netz- und Lastanderungen an.
Erstellt Energiesparplane auf Grundlage der Analyse des Energieverbrauchs.



Trading-Software 3%; 1

keep the energy inside your houst

Mikronetz-Steuerung Batterie-/PCS Koordinationsmanagement
Die Multi-Energie-Komplementartechnologie unterstitzt die Steuerung
von Solar-, Windturbinen- und Dieselgeneratoren sowie anderen

Energiequellen

Malgeschneiderter Energiebedarf fur mehrere Betriebsarten und
Steuerungsstrategien

Unterstutzt lokalen Web- und Cloud-Zugriff Fehlervorhersage und

Echtzeit-Ortung VPN- und/oder SCADA Steuerung

Fernbedienung und -wartung
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Letzte Aktualisierung: 17:15 Intervall: 15min

Energieaktivitdt in den letzten 15 Minuten

Batterie Solar-PV

Own 80wn

Laden Sie

-119wn

Ausgleichsmarkt, letzte 24 stunden

B Abnahme M Einspeisung

0,4 €/kWh

0,2 €/kWh w&u{»\
0 €/kWh lI| Hm

-0,2 €/kWh T T T T T
17:00 23:00 05:00 11:00 17:00

Tatsachliche Leistung, letzte 24 stunden

W Batterie W Solar-PV M Laden
50 kw

OW -

-50 kW

T T T T T
17:30 23:30 05:30 11:30 17:30

Day-Ahead (EPEX), letzte 24 stunden
M Preis

0,25 €/kWh

0,2 €/kWh |

0,15 €/kWh J—'—LLLI_\_H_L'J_l

T T T T T
17:00 23:00 05:00 11:00 17.00

0,1 €/kWh

2N
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Varianten Jrteries
Speicher zum Einsatz an Speicher zum An- und Verkauf von
Gewerbeparks und Wohngebauden Strom an der Strombaorse.

zur Lieferung des Mieterstroms.

Netzstabilisierende Speicher Frequenzstabilisierende Speicher

Speicher zur Platzierung in der Nahe Speicher in unmittelbarere Nahe von
von Einspeisepunkten zur Umspannwerken zum Ausgleich der
Netzunterstiitzung bei Uberlastung Frequenzen in den Netzen, die durch
der Netze, sowie Reserve bei die Belieferung von regenerativer
fehlender Strommenge in den Energie entstehen.

Netzen.
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Quartier- Netz- Frequenz-
. Trading-speicher | stabilisierende stabilisierende
speicher : :
Speicher Speicher

v N Y
A A A

Miete

Einspeisung pro kWh

Einkauf pro kWh

Nutzung pro kWh

Mieterstromkonzept

Lastspitzenkappung

NN N0 N X

\ 0 0
© 0 0O
© 0 0O

PPA-Ertrage
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Bei den Varianten

Netzstabilisierende Speicher und Frequenzstabilisierende Speiche

ist die Amortisation abhangig von der vereinbarten Monatszahlung mit den
entsprechenden Mietern. Bei der Variante Netzstabilisierende Speicher ist u.
U. auch eine variable Verglitung maoglich, jedoch aus Investorensicht nicht
zwingend sinnvoll.

Diese Varianten zeichnen sich in jedem Fall als risikoarmes Investment aus,
da es sich bei den potentiellen Mietern um sehr solide Mieter mit
entsprechenden Langzeitmietvertragen handelt.
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Bei den Varianten

Quartierspeicher und Tradingspeicher

handelt es sich in den kommenden Jahren um hoch lukrative Anlagen, wenngleich
der Quartierspeicher hohere und vor allen Dingen langfristigere Renditen
verspricht.

Der Tradingspeicher sollte derart dimensioniert werden, dass mindestens
500 kW zum Trading zur Verfiigung stehen. Unter diesem Wert, sind keine
wesentlichen Tradingergebnisse zu erwarten.
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rading auf einen Blick

Dienstleistung fur Flexibilitatsvermarktung
Kl-basiertes Handelsalgorithmen flir Grol3speicher & virtuelle Kraftwerke stellen
einen wichtigen Pfeiler fir die Energiewende dar.

Wir bieten mit unseren Partnern fir Sie Anlagenintegration bei der
Energiewirtschaft & kommerzieller Unterstlitzung bei der Vermarktung.

Wir decken die vollstandige Wertschopfungskette ab und fihren auch den Handel
an den Energiemarkten aus.
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Energiemarktprozesse

v’ Zugang zur Strombdrse
v’ Zugang zu Pools zur Regelleistungserbringung
v" Abdeckung der wesentlichen Energiemarktprozesse

v Unterstiitzung bei der regulatorischen Registrierung der Anlagen
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Anlagenbetrieb

v’ Anlagetiiberwachung und Dispatch-Steuerung direkt am EMS
v’ Integration der Anlage in eigenen Bilanzkreis
v Durchfuihrung von Praqualifikationsverfahren fiir Regelleistung

v’ Beschaffung von Strom fuir den Eigenverbrauch
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Zusammenfassung der Einnahmen- und Kostenbestandteile

Einnahmequellen Kostenbeispiel
Speicher - Trading PV-Anlage Aufstellung Speicher
50% der Speicherkapazitat 50% der Speicherkapazitat
215.000 €/MWh|  Einkauf Speicher Leistung: 600 kWp) Flichenmiete fiir Aufstellort
Speicherkapazitét Preis Kosten: 0 £/kWp) Fliche Miete/m”*a Mietpreis
1,40 MWh 301.000,00 € Preis: _ £ 140 m? 10,00 £ 1.400,00 €
Ertrag ja kWp: 1.042 kWh
70% Nutzung Stromproduktion: 624.900 kWh
490,00 kwh
Stromgestehungsk.: 8,00 ct|
*aus PVsol
Differenz EK-VK * Anzahl Beladungen
7,00 ct 1,5
* Jahresmittel Stromverkauf an Gewerbe . - . .
Einnahmen aus Stromverkauf an Bérse Preis: e GeWInnmogIIChkelt
365 Tage/Jahr Eigenverbrauch: 80%
18.779,25 € Menge: 499.920 kWh
Differenz Prod-VK: 12,00 ct Investor
250 Tage/lahr
55.990,40 € Investitionskosten: 301.000,00 €
- Jahreseinnahme Bérse: 18.779,25 €
Uberschussverkauf an Borse Jahreseinnahme PV: 59.990,40 €
Preis: 17,00 ct .
ML Uberschuss: 11.248,20 €
Uberschuss: 20% Platzmiet 1 00€
Menge: 124.980 kWh - rlatzmiete: -400,
Differenz Prod-VK: 9,00 ct - Kosten. DL
365 Tage/lahr Jahresgewinn: 84.116,96 €
11.248,20 € Amortisationszeit: 3,6 Jahre




Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit!




